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DETALHE 1

CHAPA PARA FIXAGAO
DA BUCHA NA PAREDE

TABELA 1
CARACTERISTICAS TECNICAS
) TENSAO 3 A
MAXIMA MAXIMA | oRRENTE | IMPULSO | TENSAO | o)\ pa| DISTANCIA | DISTANCIA
CORRENTE APLICADA
NOMINAL TENSAO CONDUTOR DA Tminuto | CHUVA
_ 1,2/50 u's Tminuto |ESCOAMENTO|  ARCO
FASE-TERRA | “<5/ po BUCHA /50 p 60Hz 60H=
(kV) (kV) (A) (A) (kV) (kV) (kV) (mm) (mm)
100 84 1250 1250 380 162 150 2210470 | 737410 | 6771486
NOTAS : 1 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;

2 — ADMITE—SE UMA TOLERANCIA NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO;
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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DETALHE 2

FIXAGAO DA BUCHA DE PASSAGEM

NOTAS : 1 — A BUCHA DE PASSAGEM DEVE SER DE PORCELANA OU POLIMERICA;

2 — A BUCHA DE PASSAGEM DEVE SER CHUMBADA NA PAREDE COM PARAFUSOS OU CHUMBADOR DE MATERIAL
COMPATIVEL COM A CHAPA DE FIXAGAO;

3 — O TERMINAL PARA O CONDUTOR DE ENTRADA DEVE SER PINO LISO COM #30mm, EM LIGA DE COBRE,
COM UM MINIMO DE 85% DE COBRE E 5% ZINCO;

— O TERMINAL PARA O CONDUTOR DE SAIDA DEVE SER PINO LISO COM #30mm, EM COBRE ESTANHADO;
A CHAPA PARA FIXAGAO DA BUCHA NA PAREDE DEVE SER EM AGO INOXIDAVEL OU EM LIGA DE ALUMINIO;
— A PAREDE ONDE SERA FIXADA A BUCHA DE PASSAGEM DEVE TER UMA ESPESSURA MAXIMA DE 230mm;

— A BUCHA, DEPOIS DE INSTALADA, DEVE FORMAR COM A HORIZONTAL UM ANGULO DE ELEVAGAO MAIOR
OU IGUAL A 15°%

8 — A MASSA TOTAL DA BUCHA E DO CONDUTOR INTERNO DEVE SER, APROXIMADAMENTE, DE 67kg:

9 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE £2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO;
10 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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ESPECIFICAR : BUCHA DE PASSAGEM 72,5kV, (A), CONFORME O DESENHO N*® 500.90.1
(A) INDICAR SE DE PORCELANA OU POLIMERICA
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