VISTA FRONTAL

VISTA  EM PERSPECTIVA

TABELA 1

- A B

ITEM APLICACAO Qi) G CODIGO
ESPACADOR

+ +
1 LOSANGULAR 140£10| 90£10 | 6800415
2 ISOLADOR DE PINO 160£10| 110£10| 6802941

NOTAS: 1 — MATERIAL: BORRACHA DE SILICONE NA COR CINZA, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO

ELETRICO. PARA O ITEM 2, PREFERENCIALMENTE, DEVE SER FORNECIDO NA COR VERMELHA;

2 — ACABAMENTO: O MATERIAL DEVE TER SUPERFICIE LISA E UNIFORME, NAO DEVENDO APRESENTAR
REBARBAS, ASPEREZAS, BOLHAS, FISSURAS OU INCLUSOES DE MATERIAIS ESTRANHOS;

3 — IDENTIFICAGAO: CADA ANEL DEVE SER IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO COM:
— NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
— TIPO OU REFERENCIA;
— MES E ANO DE FABRICAGAO.

4 — O ANEL DEVERA FIXAR UM CONDUTOR PROTEGIDO COM DIAMETRO DE 14 A 30mm EM ESPAGADOR
POLIMERICO PARA O ITEM 01 E EM ISOLADOR DE PINO PARA O ITEM 02;

5 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR: ANEL DE AMARRAGAO PARA (A), CONFORME DESENHO N°530.02 DO PM—01
(A) ESPECIFICAR APLICAGAO, CONFORME TABELA 1.

ANEL DE AMARRAGAO PM—C
ﬁ Edigdo Verificagdo Desenho N*
l JOSE MATA 16 10 14 FELIPE CARDOSO 16 10 14
Desenho Substituido Aprovagdo
530.02.0 08 03 12 ROBERTO GENTIL 16 10 14 530.02.1
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