ESPACADOR LOSANGULAR
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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

Nota 1: Ponto de referéncia para medi¢do da distancia de escoamento.

Nota 2: As distancias lineares entre os bergos serdo definidas pelo fabricante, respeitando as caracteristicas
elétricas e as distancias minimas de escoamento especificadas na Tabela 3, entre condutores fases ou entre
fase e mensageiro, medidos bergo a berco.

Nota 3: Dimensdes em milimetros.

Tabela 1 — Dimensdes do Espagador Losangular

Tens&o Nominal (kV) | NBI (kV) | L max. (mm) | A max. (mm) | B (mm)
15 110 460 340 3005
25 145 600 420 4005
34,5 170 750 550 5005
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ESPACADOR VERTICAL

VISTA LATERAL

VER NOTA 1

VER NOTA 2

VER NOTA 2
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VISTA FRONTAL

Nota 1: Ponto de referéncia para medicao da distancia de escoamento.

Nota 2: As distancias lineares entre os bercos serdo definidas pelo fabricante, respeitando as caracteristicas
elétricas e as distancias minimas de escoamento especificadas na Tabela 3, entre condutores fases ou entre

fase e mensageiro, medidos bergo a berco.

Nota 3: Dimensdes em milimetros.

Tabela 2 — Dimens@es do Espacador Vertical

Tens&@o Nominal (kV)

NBI (kV) | L méx. (mm)

15 110 750
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Tabela 3 — Caracteristicas Elétricas e Mecanicas

Tensdo Carga Carga
suportavel a . i !
o AN Distancia de vertical vertical Escorregamento do
frequéncia i
Tensao NBI ede escoamento minimade | minimade | C393de cabo por leito
Nominal industrial sob e torgéo
" (kV) chuva minima curta longa e T
5 5 al
(kV) L min (mm) du(;ac;ao dudragao (daN) (daN)
aN aN
KV) (daN) (daN)
15 110 34 290
25 145 50 450 600 250 30 2
34,5 170 70 580
Tabela 4 — Caracteristicas Gerais
_ Tensado Nominal L Cdédigos Cédigos
Iltem Tipo Aplicacao
(kV) CE/RJ/GO SP
1 Losangular 15 Somente com cesta aérea 6783972 329881
2 Losangular 15 Com ferramenta/bastéo e operador no solo 4673304 329879
3 Losangular 25 Somente com cesta aérea 6783283 -
4 Losangular 34,5 Somente com cesta aérea 6802946 329883
5 Losangular 34,5 Com ferramenta/bastéo e operador no solo 6810866 329889
6 Vertical 15 Somente com cesta aérea 6802689 -
NOTA: Para o espagador losangular instalado do solo, as travas de fixagdo devem permitir a operacéo de instalar e retirar o espacador
com auxilio de vara de manobra com cabecote de operagéo de chaves ou bastdo de manobra.

1- Material

O corpo dos espacadores deve ser de polietileno de alta densidade (PEAD), resistente aos raios ultravioleta e
ao trilhamento elétrico.

2— Caracteristicas Construtivas

a) Os espacadores devem ter superficie lisa, continua e uniforme evitando-se saliéncias pontiagudas, arestas
cortantes ou outras imperfeicdes;

b) Devem ser previstas aletas ao longo do espacador para atender a distancia de escoamento especificada;

¢) Nos espacadores losangulares, devem ser utilizados um sistema de travas integrados ao corpo do espagador
para fixacdo dos cabos fase e mensageiro;

d) Nos espacadores verticais, na parte superior do berco destinado ao mensageiro, devem ser previstas
ranhuras para permitir a amarragcao do mensageiro utilizando lago pré-formado. Na parte inferior dos bercos
destinados aos cabos fases, devem ser previstas ranhuras para permitir a amarracdo dos cabos no espacador
utilizando fio de amarracéo, quando este ndo possuir as travas integradas ao corpo do espacador;

e) Os espacadores utilizados na rede compacta devem ser adequados para cabo mensageiro com didmetro
entre 6,4 e 16 mm e cabo coberto com sec¢éo entre 35 e 300 mmz2.
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3-Identificacdo

O material deve conter, no minimo, as seguintes informacdes gravadas sobre o seu corpo de forma legivel e
indelével:

a) Nome ou marca do fabricante;
b) Referéncia do fabricante;
c) Classe de Tenséo e NBI (KV);

d) Més e ano de fabricagéo.

4- Ensaios

Todos os ensaios descritos neste documento devem seguir as orientacdes da ABNT NBR 16094.
4.1 - Ensaios de Tipo

a) Inspecéo visual e dimensional;

b) Ensaio por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR);
c) Ensaio de medicdo da temperatura de fuséo;

d) Ensaio de verificagdo da resisténcia ao trilhamento e eroséo;

e) Ensaio para determinagéo da temperatura de oxidagao;

f) Ensaio de permissividade relativa;

g) Ensaio de medicdo da temperatura de fragilizagéo;

h) Ensaio de fissuragéo;

i) Ensaio de absorcao de agua;

j) Ensaios mecénicos do composto, antes e apos envelhecimento em estufa de ar;
k) Ensaios mecanicos e elétricos do composto, antes e apds envelhecimento em camara de UV;
I) Ensaio de resisténcia a tracédo de curta duragdo com envelhecimento;

m) Ensaio de resisténcia a tracéo de longa duracéo;

n) Ensaio de resisténcia a tracdo de escorregamento;

0) Ensaio de resisténcia a tor¢cdo (somente para espacgador losangular);

p) Ensaio de resisténcia ao impacto;

g) Ensaio de tenséo suportavel a frequéncia industrial sob chuva;

r) Ensaio de tensédo suportavel de impulso atmosférico a seco;

s) Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada;

t) Ensaio de compatibilidade dielétrica (somente para espacador losangular);

u) Ensaio de curto-circuito (somente para espacador losangular).
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4.2 - Ensaios de Recebimento

a) Inspecéo visual e dimensional,

b) Ensaio de verificacdo da resisténcia ao trilhamento e eroséo;

¢) Ensaio de resisténcia a tragdo de escorregamento;

d) Ensaio de resisténcia ao impacto;

e) Ensaio de resisténcia a tracédo de curta duragao;

f) Ensaio de fatiacao.

4.3 - Ensaios de Rotina

Inspecao visual e dimensional.

5- Amostragem

a) Inspecéo visual e dimensional — Nivel | — NQA 2,5%;

b) Ensaios mecanicos — Nivel S4 — NQA 4,0%.

¢) Ensaios elétricos e ensaio de fatiacéo e resisténcia a tracdo de escorregamento — Nivel S2 — NQA 6,5%.
6— Transporte, Embalagem e Acondicionamento

a) Os espacadores devem ser acondicionados em caixas de papeldo paletizadas com massa méaxima de 23 kg;

b) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, as condicbes de armazenagem e ao
manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuéario.

7- Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Ceard, Enel Distribuigdo Goias e Enel Distribui¢cdo Rio deve-se ter prototipo

previamente homologado.

8- Garantia

18 meses a partir da data de entrada em operacao ou 24, a partir da entrega, prevalecendo o prazo referente ao

que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de fabricagdo, material e acondicionamento.

9- Normas e Documentos Complementares
ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspec¢ao por atributos;

ABNT NBR 16094, Acessoérios poliméricos para redes aéreas de distribuicdo de energia elétrica — Requisitos de
desempenho e métodos de ensaios;

ABNT NBR 16095, Acessérios poliméricos para redes aéreas de distribuicdo de energia elétrica — Requisitos
construtivos.

Espacadores para Rede Compacta PM-Br
ﬁ o I Edicédo Verificagédo Desenho N°
Eduardo Guimarées 261 12 |19 Diogo Almeida 26| 12|19
Objeto da Revisédo Aprovagao
Espagador losangular com bast&o Alexandre Herculano 26112119 530.01.1
Desenho Substituido
PM-Br 530.01.0 e MP-19-01 Folha 5/5

Enel Distribui¢cdo Ceara — Rua Padre Valdevino, 150 — Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil — CEP: 60.135-040 — www.eneldistribuicao.com.br/ce
Enel Distribui¢cdo Goias — Rua 2, Quadra A37, 505 — Jardim Goias, Goiania, Goiés, Brasil — CEP: 74.805-180 — www.eneldistribuicao.com.br/go
Enel Distribui¢cdo Rio — Praga Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24.210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj



