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TABELA 1
CARACTERISTICAS ELETRICAS DIMENSOES
TENSAO DE | TENSAO DE | NUMERO (mm)
ITEM ;(E)TMS?EL ngsmzf DESCARGA | DESCARGA DE SAMETRO cODIGO
A SECO | SOB CHUVA | saias | 5o varsol & | ¢ | o
(kv) (A) (kV) (kV) A
1 15 400 70 35 35 15,8 |540(200/250
NOTAS : 1 — MATERIAL : A BUCHA DEVE SER EM PORCELANA VITRIFICADA;
2 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO;
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR : BUCHA DE PASSAGEM EM PORCELANA, USO INTERNO/EXTERNO, 15kV, 400A, CONFORME DESENHO N°

500.81.1

BUCHA DE PASSAGEM 15kV

USO INTERNO/EXTERNO PM—C
Edigdio Verificagdo Desenho N°
‘ . ’\‘ ll ADRIANO/P.PAULO 01 11 07 DEUSIMAR 01 11 07
Desenho Substituido Aprovagdo
500.81.0 21 07 04 ROBERTO GENTIL 20 12 07 500.81.1
Objeto da Revisdo
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