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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E AREA DE APLICAGAO

Este documento define as especificagdes técnicas dos materiais da familia Condutores Isolados e Acessorios.

Este documento se aplica a Infraestruturas e Redes Brasil na operacao de distribuicao Rio de Janeiro, Ceara,
Goias e Sao Paulo.

2. GESTAO DA VERSAO DO DOCUMENTO

Verséao Data Descrigdo das mudangas

1 02/03/2018 Emissao da Especificagdo Técnica

2 04/10/2018 Revisao item 7.1 - Padrao de Material da Enel Distribuigdo Brasil

3 15/07/2019 Insergcéo dos anexos PM-Br 651.20.0; PM-Br 205.05; PM-Br 205.06
Remocgao dos anexos PM-R 205.05; PM-R 205.06
Insercédo dos anexos PM-Br 214.15; PM-Br 208.15; PM-Br 651.20.1; PM-Br
217.22

4 23/09/2019 Remocéo dos anexos PM-R 210.07; PM-R 212.03; PM-C 212.03; D1722;
D1796; D1931
Revis&o do anexo PM-Br 210.05

5 03/03/2020 | pomoca0 dos anexos: PM-R 208.10, PM-R 210.11 e PM-R 210.12

6 01/07/2020 InsergaS) dos anexos PM-Br 230'.0.5
Remocao dos grupos mercadolégicos
Insergéo dos anexos: PM-BR 204.01,PM-BR 204.04,PM-Br 220.01,PM-BR
220.02,PM-Br 220.06,PM-Br 220.23,PM-Br 220.40,PM-BR 550.02,PM-Br

7 08/11/2021 551.01,PM-BR 551.03 e PM-BR 780.04.
Remocgéo dos anexos: PM-R 2177,PM-C 220.01,PM-R 220.01,PM-C 220.02,PM-
C 204.01,PM-R 1843,PM-R 780.04, D210.13,PM-R 220.40, PM-Br 217.22 e PM-
R 1782.

3. UNIDADES DA VERSAO DO DOCUMENTO

Responsavel pela elaboragdo do documento:

e Engineering Sup & Global St. Adoption;

Responsavel pela autorizagdo do documento:
e Engineering Sup & Global St. Adoption;

¢ Qualidade de Processos Brasil.
4. REFERENCIAS

e Cddigo Etico do Grupo Enel;

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

2/5



~ (\ - Especificagdao Técnica no. 157 USO EXTERNO
C Versao no.07 data: 08/11/2021
Assunto: Condutores Isolados e Acessorios

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcéo Apoio: -

Fungéo Servigo: -

Linha de Negécio: Infraestrutura e Redes

¢ Plano de Tolerancia Zero a corrupgao;
¢ Procedimento Organizacional no. 375, Gestao da Informagado Documentada;

e ABNT NBR 16093 - Condutores isolados flexiveis para ligagbes internas com isolagao de borracha -
silicone para 200 °C e tensétes até 750 V;

¢ NBR NM 244:2011 - Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

e NBR NM 247-2:2002 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdo nominais até
450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios;

e NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até
450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagdes fixas;

e NBR NM 247-5:2009 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até
450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes);

e ABNT NBR 15443:2006 - Fios, cabos e condutores elétricos - Verificagao dimensional e de massa.

5. POSIGAO DO PROCESSO ORGANIZACIONAL NA TAXONOMIA DE PROCESSOS

Value Chain / Process Area: Network Operations and Maintenance
Macroprocess: Operation and Maintenance

Process: Network Operations and Maintenance

6. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE

Palavras Chaves Descrigao

Condutor elétrico que constitui uma fase de uma linha de corrente
Condutores alternada, ou polo de uma linha de corrente continua. No caso de linha
aérea, pode ser fio, cabo ou feixe de cabos.

Conjunto de quantidades dielétricas adquiridas por um equipamento ou

Isolagao outro elemento de um sistema elétrico.

PVC O policloreto de polivinila € um plastico nao 100% originario do petroleo
Termofixo Compostos que possuem estrutura rigida mesmo a altas temperaturas.
XLPE O polietileno reticulado ¢ um termofixo que suporta temperaturas de

até 90° no condutor.

7. DESCRICAO

7.1 Cabos Isolados e Acessorios
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Considera-se da familia de Cabos Isolados todos os cabos utilizados que possuem isolagao externa e
Acessorios, os materiais utilizados com esses cabos e relacionados a esses.
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8. ANEXOS

8.1

8.2

Padrao de Material da Enel Distribuigado Brasil

PM-Br 208.15 - Cabo pré-reunido de cobre BT;

PM-Br 210.05 - Cabo de Poténcia — 8,7/15 kV Unipolar de Cobre;
PM-Br 210.06 - Cabo de Poténcia — 8,7/15 kV Unipolar de Aluminio;
PM-Br 214.15 - Cabo Multiplexado de Média Tenséao — 8,7/15 kV;
PM-Br 217.22 - Cabo concéntrico bipolar de cobre (fase/neutro);
PM-Br 220.15 - Fita de Sinalizagao;

PM-Br 651.20 - Dutos Corrugados e Conexdes;

PM-Br 230.05 - Taco de Fibra

PM-Br 551.01- Tubo termocontrétil de BT

PM-Br 220.01- Fita Adesiva Isolante Anti-chama

PM-Br 220.06- Fita Isolante sem Adesivo

PM-Br 220.02- Fita Isolante Auto-fusédo

PM-Br 204.01- Condutor de Cobre Isolado em PVC - 750 V

PM-Br 780.04- Protetor de para-raios

PM-Br 220.40- Cobertura Protetora para Média Tensao

PM-Br 204.04- Condutor de Cobre Isolado em XLPE 0,6/1kV
PM-Br 550.02- Protetor de Bucha de Transformador de Distribuicao
PM-Br 551.03- Manta Termocontraril (0,6/1,0 kV)

PM-Br 220.23- Fita Asfaltica

Padrao de Material da Enel Distribuicdo Ceara

D210.05 - Cabo de Poténcia em Cobre Unipolar em XLPE e EPR;
D220.03 - Fita Isolante Liquida - Anti-chama em Estado Seco;
D220.05 - Fita Isolante Termocontratil Classe 15kV;

D220.10 - Fita Selante para Alta Tensao;

D220.14 - Anilha para Identificacdo de Cabos Baixa Tensao;
D220.16 - Identificador de Fase;

D220.17 - Identificador de Cabos;
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e D220.20 - Pasta Anti-Oxido;
e D220.30 - Cobertura Protetora para Baixa Tensao;

e D220.35 - Cobertura para Sinalizagao de Estai.
8.3 Padrao de Material da Enel Distribuicdo Rio de Janeiro

e D205.01 - Cabo de Controle;

e D207.01 - Cabo de Aluminio Trifasico Isolado de BT com Blindagem Metalica;
e D208.01 - Condutor Pré-reunido de Aluminio com Capa Externa;

e D214.01 - Cabo de Poténcia Trifasico de Cobre Isolado 12/20 kV Submarino;
e D220.20 - Pasta Anti-oxido;

e D220.30 - Protetor de Condutor de BT;

e D1850 - Cabo de Poténcia Unipolar 8,7/15kV,;

e D1901 - Cobertura de Emenda para Cabo Coberto;

e D1902 - Protetor de Estribo e grampo de linha viva;

e D2026 - Cabo de Poténcia - 12/20 kV Unipolar/Triplexado de Cobre;

e D2029 - Cabo de Poténcia 0,6/1kV Tetrapolar de Cobre com Armacao;

e D2047 - Identificagao de Cabos;

e D2124 - Cabo Concéntrico Bipolar com Piloto (Fase/Neutro);

e D2133 - Tubo de borracha de Silicone;

e D2136 - Cabo de Controle com Blindagem;

e D2167 - Luva Termocontratil de Bloqueio Multipolar para cabo de BT;

e D2172 - Limitador de Carga Monofasica com Reposi¢cao Automatica;

e D2205 - Capa protetora para conector cunha para rede subterranea;

e D2229 - Cabo Tripolar de Cobre Flexivel Isolado de Material Rev. 8,7/15kV para Instalagdes
Provisdrias;

e D2253 - Cabo de poténcia 8,7-15kV Triplexado de Aluminio Isolado Submarino.
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